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DETALHAMENTO EXECUTIVO PERGOLADO
 EM PLANTA BAIXA
A=97,50m2

Encaixe da
madeira
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DETALHAMENTO EXECUTIVO PERGOLADO

ELEVAÇÃO LATERAL

Madeira Plástica
corte retangular
feita sob medida

Detalhe
chanfrado

Planta madressilva

Chumbado
no chão
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PROJETO PRAÇA MÍNI-GINÁSIO
ESCALA: 1/100
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DETALHAMENTO BANCO FORMA
EM ELEVAÇÃO FRONTAL

Estrutura de
aço soldada
de
queimaduras
de chapa de
aço com
espessura de
3mm

2 ripas de madeira
maciça

perfil arredondado
58x58mm

4 ripas de madeira maciça
perfil retangular 58x58mm
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DETALHAMENTO BANCO FORMA
EM PLANTA BAIXA
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43,5

Pintura eletrostática
a pó

DETALHAMENTO BANCO FORMA 
EM VISTA LATERAL

DETALHAMENTO LIXEIRA 
EM PLANTA BAIXA
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DETALHAMENTO LIXEIRA
EM ELEVAÇÃO FRONTAL
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Estrutura de
aço

galvanizada
com pintura

eletrostática a
pó

DETALHAMENTO LIXEIRA 
EM VISTA LATERAL
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Revestido com 28 ripas de madeira
maciça de corte transversal
 retangular 35x20 mm

Fixação debaixo
do piso ou a uma
base de concreto
com barras
roscadas M16
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Estrutura de aço revestido por ripas
de madeira, ligadas por parafusos
de aço inoxidável

Recipiente de chapa dobra de aço
galvanizada com espessura
de 8mm, volume de 70 litros

Cadeado com
triângulo 9mm

Cinzeiro com apagador de
cigarro de aço inox

DETALHAMENTO MESA DE XADREZ 

DE CONCRETO EM PLANTA BAIXA
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Tabuleiro
quadrado de
concreto
50x50cm, dividido
em 64 quadrados.
Tintura epóxi

Base de
concreto

DETALHAMENTO MESA DE XADREZ 

DE CONCRETO EM PLANTA BAIXA
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Estrutura de
concreto lixado

Fixado ao subsolo a uma
base de concreto por meio
de barras roscadas M8

GANGORRA
EM PLANTA BAIXA

CARROSSEL 8 LUGARES 3 UNID.
EM PLANTA BAIXA

PLAYGROUND AO AR LIVRE
EM ELEVAÇÃO LATERAL

GANGORRA EM ALUMÍNIO 3 UNID.
EM ELEVAÇÃO

CARROSSEL 8 LUGARES 3 UNID.
EM ELEVAÇÃO

BALANÇO INFANTIL C/ 2 ASSENTOS
EM ELEVAÇÃO

PLAYGROUND 

MOBILIÁRIO PRAÇA

PERGOLADO

PLAYGROUND AO AR LIVRE
EM PLANTA BAIXA


