CONCRETO FCK 30 MPa

L 510 y

RECAPEAMENTO DE CONCRETO e= 15 cm

ANCORAGENS DA VIGA COM
ACO CA50 @ 8 mm a cada 20 cm malha 10x10 - 6.3 mm
Comprimento: 100 cm

15

OBSERVAGAO:

*utilizar adesivo estrutural a
base de resina epoxi para fixagéo

Antes de executar a concretagem da laje, realizar a
aplicacao de adesivo estrutural a base de resina epoxi
em toda a superficie das vigas pré-moldadas, a fim de

garantir a consolidagao do elemento estrutural.
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PONTE EXISTENTE /

malha 10x10 - 8.0 mm /

VIGA 15X 70
VIGA 30 X 55
VIGA 30 X 55
VIGA 30 X 55
VIGA 30 X 55
VIGA 15X 70

DETALHAMENTO DAS VIGAS PRE-MOLDADAS

390
Os 15 cm finais da viga sera
concretado inloco
*deixar armadura aparente SECAO A-A RELACAO DO ACO - UNITARIA
4 X VIGA (30 X 55) no topo da viga ﬁ
ESC 1:50 '
CO RT E AA ACO | N [ DIAM [QUANT|C.UNIT| C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
esc. 1/50 2N3 216.0 C=743 (1c) X CA50 1 6.3 62 | 158 9796
( 654 T B 7% ET 2| 160 6| 685 4110
3 16.0 2 743 1486
PREENCHIMENTO COMPACTADO BlrA 5 48 ©
Yo}

COM RACHAO E BRITA 2 RESUMO DO ACO

ACO DIAM C.TOTAL |QUANT +10%| PESO + 10%

N coco
X Cabeceira LA Cabeceirai\/L 30 (mm) (m) (Barras) (k9)
Q\ : // | daponte daponte V1 20 CA50 6.3 98 9 26.4

660 16.0 56 6 97.2
— 30 x 55 PESO TOTAL
| 620 | (kg)
62 N1.¢c/10 49 CA50 1235
A A 19 l 654 J19 Volume de concreto (feito na fabrica, pré-moldado 30 x 40 (C-30) = 0.79 m®
6 N2 16.0 C=685 (1c)

24
62 N1 6.3 C=158

RECAPEAMENTO TOTAL
DA PISTA DE ROLAGEM COM
CONCRETO fck 30 MPa,
espessurade 15cme

Prefeitura de lomeré

engenharia@iomere.sc.gov.br
Rua Jodo Rech , 500, Centro - Centro - lomeré - SC

Prefei r de

IOMERE

490
VIGA 15 X 70
VIGA 15 X 70

660

MALHA DE ACO
CA50 @ 6.3 mm ¢/10 cm (superior) 2 X VIGA (15 X 70)
© L ESC 1:50 SEGAQ A-A RELAGAO DO AGO - UNITARIA 0BRA: DATA:
CA50 @ 8.0 mm ¢/10 cm (inferior) ESC 1:25 -
2 N5 212.5 C=774 (1c) ACO | N | DIAM |QUANT|C.UNIT| C.TOTAL ALARGAMENTO - PONTE LINHA SAO ROQUE SETEMBR0/2022
] 654 (mm) (cm) (cm)
-obs: manter cobrlmento.de c_:oncreto de s3lo 2x3 N2 08.0 C=667 (PELE) 0|63 CA60 1 5.0 62 157 9734 ENDERECO: ] ) DESENHO:
2 cm na armadura inferior 654 CASO| 2 8] o1 % pv LINHA SAQ ROQUE - INTERIOR - IOMERE - SC ALEXANDRE GRATT
3 cm na armadura superior rA 5 4 12.5 2 668 1336
5 12.5 2 774 1548 CONTEUDO: ESCALA:
RESUMO DO AGO PROJETO DE ALARGAMENTO DE PONTE INDICADA
— l | S
. 10% % A : : UNIDADE:
PREENCHIMENTO CONMPACTADO 1] cabeceira L A Cabeceira J-\/L* ACO l()rLAr\nlv)l C T(SJ)'AL QUZABI\;L;S) % PES(()k 5)10 % RESPONSAVEL TECNICO ]
¢/ COMRACHAO E BRITA 2 \\ da ponte da ponte CABO 80 20 2 72 CENTIMETRO
~/ 660 125 421 4 44.6
15x 70 - CA60 5.0 97.3 9 16.5 PRANCHA:
620
75 L 390 L 75 : S3N1 10 : ik ENG. CIVIL ALEXANDRE GRATT - CREA SC: 155869-6
REQUERENTE:
7 q 10 647 J10 o s Y-
540 2 N3 212.5 C=661 (2c) : /01
10 (L 654 J|10 Volume de concreto (C-30) = 0.69 m*
2 N4 212.5 C=668 (1c) 9
62 N1 5.0 C=157 PREFEITURA MUNICIPAL DE IOMERE - CNPJ: 01.612.744/0001-20
P L A N T A B A I XA Qualquer alteragdo no presente projeto devera ser autorizada, por escrito, pelo responsavel técnico.
esc 1 /50 Consultar a existéncia de projetos complementares. Em caso de divergéncia entre cotas e escala, prevalece as cotas.
' Este projeto é de propriedade particular e ndo pode ser publicado, copiado ou colocado de forma acessivel sem permissdo do proprietario e do responsavel técnico.
Direitos autorais reservados - Lei n® 5.194/66 - Lei n® 9.610/98.

alargamento ponte sao roque-09.dwg
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